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KNX Watch Pro

MOBILNE STEROWANIE | DIAGNOSTYKA KNX

W naszym Centrum Szkoleniowym KNX
opracowalismy nowy smartwatch

dedykowany systemowi KNX.

Sterowanie, monitoring i rejestracja
telegramow KNX bezposrednio

z nadgarstka.
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Panel WWW
do konfiguracji
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KONFIGURAC]JA
ADRES IP ZEGARKA
192.168.1.45
BRAMKA KNX/IP
192.168.1.20

POZIOM BATERI
78% a >

STATUS KOMUNIKAC]I

e Szybki dostep do funkcji KNX bez telefonu i komputera

Dlaczego
KNX Watch Pro?

& Cazytelny ekran AMOLED i intuicyjna obstuga

e Mobilne narzedzie dla uzytkownika, integratora i serwisanta

@ www.knxpolska.pl info@knxpolska.pl

Q. +48 530 813 317

Logger telegramow

KNX na microSD
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Najwazniejsze funkcje KNX Watch Pro

Sterowanie, monitoring, konfiguracja i diagnostyka KNX - zawsze pod reka
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EKRAM 1

GA: 15071

* Salon

fl Roleta 100 %
H Temperatura 22.6°C
M Alarm OFF
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Dla kogo?

A

uzytkownik
instalacji KNX

Mobilne sterowanie KNX

Obstuga funkcji ON/OFF, wartosci
procentowych, temperatur i innych
obiektow KNX bezposrednio z zegarka.

Zbiorczy ekran statusow
Szybki podglad standw oswietlenia,
rolet, temperatur, alarmow i innych
wartosci z instalacji.

Konfiguracja przez WWW

Wygodny panel do ustawiania ekranow,
sieci Wi-Fi, bramki KNXnet/IP, loggera
oraz importu i eksportu konfiguraciji.

Automatyczne wykrywanie KNXnet/IP
Szybsze uruchomienie dzieki
wyszukiwaniu dostepnych interfejsow

| bramek KNX/IP w sieci lokalnej.
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KONFIGURACJA

ADRES [P ZEGARKA KARTA SD

BRAMEA KNSR

192.168.1.20

integrator
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i programista KNX

KNX zawsze pod reka

192.168.1.45 i Lo S
PLIK: KMX_2024-06-28.c5v

PLIK: 42.6 KB
WOLNE: 29.4 GB
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Stachno

LOGGER KNX

TELEGRAMY: 1 8432

A

9 24 konfigurowalne strony

Serwis

i diagnostyka

Kazdy ekran moze miec¢ wiasna nazwe,
adres grupowy, adres statusu, typ DPT
| sposob prezentacji danych.

Logger telegraméw KNX

Rejestracja komunikacji KNX do plikow
CSV na karcie microSD z czytelng
sygnalizacjg aktywnego nagrywania.

Profile Wi-Fi i reczny wybor sieci
Urzadzenie zapamietuje kilka sieci

i pozwala wybrac wlasciwe potgczenie
takze bezposrednio z ekranu zegarka.

Wybudzanie ruchem nadgarstka
Naturalna obstuga jak w smartwatchu,

Z piecioma poziomami czutosci
dostepnej w panelu WWW.

KNX Watch Pro | Onlina
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Ustawienia ghéwne

Cras wygaszanis skran [5]
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Poriom dirmingu dis wsrysthich stron
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Jasnodt wyiwaetlacra
8 75%
fidres IP interfeju KNX IP
192,168 1.20

Zupinr uitawianis

=i

centrum szkoleniowe
i laboratorium testowe

KNX Watch Pro taczy mobilnoéé smartwatcha z funkcjonalnoscia sterownika, monitora

i loggera KNX. To praktyczne narzedzie dla osob, ktore chcag mie¢ szybki dostep do

najwazniejszych funkcji instalacji bez telefonu, panelu sciennego i komputera.

@ www.knxpolska.pl

Qy 148530813317 I



